小型数控机床实训室

（配置方案）
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方案优点：

机床虽小、五脏俱全，配工业级数控系统，使用安全，加工精度高，可加钢件；加强教学密度、降低实习消耗、提高教学实效、金属冷轧板筋与透明有机玻璃结构，提高机床的稳定性、亚克力外壳罩提高教学的观摩性、多种安全设置提高操作的安全性，装备小型数控机床实训室，解决前期阶段数控教学难题，在保证安全稳定，节能环保，高效减耗，规模化教学，增加机时的同时，学生安全，老师放心，减轻老师负担。

小型数控机床，具有大型工业数控机床的标准结构和数控编程、操作、加工的功能，同时具有以下几大特点：
1、 投入少 机床价格只有大型机床的几分之一
2、 占地小 5台小机床相当于1台普通生产型机床的占地
3、 耗电少 1KW左右的电能消耗，即使长时间实习，也无需心痛电费，倒是挺符合节能环保政策
4、 消耗少 机床实习材料和刀具的消耗少
5、 教学观摩性强 让学生直接观测到机械加工动作和电器电路状态
6、 上手快 减少学生初次面对机器的畏惧感，学生实操上手快，主动性强
一、产品列表
	序号
	产品名称
	型号
	技术参数、性能
	数量
	单位
	单价
	总价
	产品图

	1
	小型数控铣床
	XK200B
	主要性能特点：通过欧盟CE安全认证、配置高精度H级等磨直线导轨和油路润滑系统、铸件床身、高精度C3级研磨滚珠丝杆；搭载980MC工业级数控系统；全封闭加透明有机玻璃结构

执行通用标准G代码编程，支持M代码及S代码，兼容FANUC，三菱G代码和多种CAD/CAM软件（MasterCAM、UG、Solidworks、Fusion360、Hypermill、Powermill等编程软件）；主要加工材料：钢、铁、铜、铝合金、PVC塑料、有机玻璃等
重复定位精度：0.01mm

系统分辩率：0.001mm
XYZ轴行程：235/130/220mm
工作台面尺寸：470×130mm

T型槽槽数/槽宽/间距：3/12/24
工作台最大载重：60kg
主轴鼻端至工作台面距离：330mm

主轴中心至立柱轨面距离：180mm
钻孔容量：13mm

端面铣容量：16mm

表面铣容量：60mm

主轴转速：100~3500 转/分钟
XYZ轴电机：400W伺服电机

XYZ轴移动速度：10000mm/min
主轴锥度：MT3
XYZ轴导轨：精密直线导轨

油路润滑系统：集中多路导管式

安全认证：欧盟CE安全认证
电子手轮：4轴三档电子手轮

数控系统：980MC工业级数控系统
工件冷却系统：50L水冷循环系统
主轴功率：1000W
整机功率：2500W
使用电源：AC220V/50Hz

净重/毛重：260/350kg

外型尺寸：850×650×1300mm

包装尺寸：950×700×1700mm
随机配件：带有脚轮底座1个、钻夹头钥匙1把、钻夹头锁紧螺杆1根、弹性夹头套件1套、T型螺母2个、内六角扳手1套、塑料油壶1个、双头扳手3把、单头扳手1把、钩头扳手1把、顶杆1根、平口钳1个、铣刀2把、钻头1把、毛刷1把、垫片2片、螺栓2个、耗材2块、U盘1个、硬件说明书1本、数控系统(维护手册)1本、数控系统(编程手册)1本
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	2
	小型数控车床
	CK210sp
	主要性能特点：使用220伏电压，全封闭加透明有机玻璃结构、优质铸铁材料铸造、采用高精度研磨滚珠丝杆；搭载980TB工业面板数控系统和伺服电机执行国际通用标准G代码编程，支持M代码及S代码，兼容FANUC，三菱G代码和多种CAD/CAM软件（ MasterCAM、UG、CAXA等软件编程等）；主要加工材料：钢件、铁件、铜、铝合金、PVC塑料、有机玻璃等 

重复定位精度：0.02mm

系统分辨率：0.001mm 

纵向（X轴行程）：100 mm

横向（Z轴行程）：300 mm 

主轴转速：100~1800 转/分钟 (G代码控制转速) 

XZ轴电机：400W伺服电机 

回转直径：210mm 

夹持工件直径：1-80mm 

主轴通孔：26mm 

电动刀架工位：4工位 

刀架角度/精度：360 °/0.005mm 

冷却系统：水冷 

车螺纹功能 ：有 

主轴/尾轴孔锥度：莫氏4号/莫氏2号 

电子手轮：4轴三档电子手轮 

数控系统 ：980TB工业面板数控系统 

主轴输出功率：1.2kw 
机床总功率：2kw
使用电源：AC220V/50Hz 

净重/毛重：280/320kg 

外型尺寸：1170×700×1300mm 

包装尺寸：1200×860×1500mm 

随机配件：冷却系统、电子手轮、三爪卡盘钥匙、呆顶尖、内六角扳手、油壶、双头扳手、卡盘反爪、外圆端面车刀、机床硬件说明书、数控系统编程说明书、数控系统操作说明书
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	3
	小型五轴加工中心
	VMC230
	主要性能特点：搭载5轴5联动工业级数控系统；支持RTCP刀尖跟随功能、采用高精度H级等磨直线导轨、铸铁床身、采用高精度研磨滚珠丝杆；五轴转台采用诣波减速机摇篮式结构，配有带移动脚轮的机床底座和内置工件水冷循环系统；主要加工材料：钢、铁、铜、铝合金、PVC塑料、有机玻璃等。

重复定位精度：0.01mm

系统分辩率：0.001mm

横向（X轴行程）：235mm

纵向（Y轴行程）：130mm

垂直（Z轴行程）：230mm

B轴行程：+30~-120°

C轴行程：360°

第4轴最大转速：20rpm/min

第5轴最大转速：20rpm/min

第4/5轴定位精度：±16"

第4/5轴重复定位精度：±12"

五轴转台/三轴工作台面：Φ110/470×130mm

导轨：H级等磨直线导轨

最大钻孔直径：13mm

最大铣削直径：13mm

刀库：斗笠式6工位

轴联动性：5轴联动

数控系统：YORNEW M5五轴联动数控系统

RTCP刀尖跟随功能：支持RTCP刀尖跟随功能

自动对刀功能：支持/配有自动对刀仪

主轴转速：100-24000 转/分钟

主轴锥度：ISO20

主轴电机功率：2.2 KW

整机功率：2.8kw

使用气压：0.6Mpa

工件冷却方式：水冷循环

润滑系统：带油路润滑系统

使用电源：AC220V/50Hz

外形尺寸：930×650×1600mm

净重/毛重：280/350kg

随机配件：自动对刀仪、主轴冷却系统、工件冷却系统、电子手轮、刀柄、刀柄拉钉、刀柄扳手、ER锁夹头、麻花钻头1把、铣刀2把、平口钳、五轴自定心虎钳、双头扳手、外六角螺栓、垫圈、T形螺母、脚轮4个，水平脚垫4个，数控系统说明书、数控系统电气接线说明书、硬件说明书
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	4
	配件与耗材
	配件
	偏心式对刀器
	12
	套
	120
	1440
	

	
	
	
	Z轴对刀器
	10
	套
	860
	8600
	

	
	
	
	52件套组合压板
	10
	套
	480
	4800
	

	
	
	
	6件套硬件合金铣刀
	12
	套
	650
	7800
	

	
	
	
	7件套白钢铣刀
	12
	套
	450
	5400
	

	
	
	
	4件套白钢球型刀
	12
	套
	280
	3360
	

	
	
	
	钻头
	60
	把
	3
	180
	

	
	
	
	50L静音空压机
	1
	台
	2600
	2600
	

	
	
	
	数显游标卡尺
	10
	把
	350
	3500
	

	
	
	
	ISO20刀柄
	10
	个
	320
	3200
	

	
	
	
	7件套合金机夹车刀
	10
	套
	750
	7500
	

	
	
	
	车刀粒
	700
	粒
	14
	9800
	

	
	
	
	活络顶尖
	10
	个
	120
	1200
	

	
	
	
	尾座钻夹头
	10
	套
	140
	1400
	


（夹持直径2-30mm）

	

	
	
	耗材
	POM棒料(直径*长度)
	25*60mm
	300
	根
	5
	1500
	

	
	
	
	
	40*60mm
	200
	根
	12
	2400
	

	
	
	
	
	60*45mm
	50
	根
	16
	800
	

	
	
	
	
	70*55mm
	30
	根
	18
	540
	

	
	
	
	POM块料(长*宽*高)
	60*40*26mm
	400
	块
	6
	2400
	

	
	
	
	
	60*60*30mm
	200
	块
	10
	2000
	

	
	
	
	铝合金棒料(直径*长度)
	25*60mm
	100
	根
	8
	800
	

	
	
	
	
	40*60mm
	50
	根
	12
	600
	

	
	
	
	
	60*45mm
	30
	根
	18
	540
	

	
	
	
	铝合金棒料块料(长*宽*高)
	60*40*26mm
	100
	块
	12
	1200
	

	
	
	
	
	60*60*30mm
	50
	块
	23
	1150
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	合计1595010元
	

	5
	数控仿真软件
	
	推荐厂家

1、 南京斯沃数控仿真软件（优点：价格便宜，需要自己提供电脑）
2、 郑州新开普电子(公司) 数控示教机（优点：看上去高大上，缺点：价格太虚高，比真机还高，高得离谱）
	
	
	
	
	


注：以上价格含税含运费，免费上门安装调式培训服务。

用户案例
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广东育菁装备有限公司
地址：佛山市顺德区容桂新发路25号天富来五金园十期601厂房 手机:13652923051 电话：0757-25566186  网站：www.yornew.com  联系人：吴经理   

